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MỤC LỤC

BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA

Máy chuyên dụng Bảo vệ động cơ
không quá tải

Bảo vệ pin không
bị quá nhiệt

Bụi được hút vào
túi bụi tích hợp

Cách điện 2 lớp Chống đá ngược Chức năng thổi
khí tích hợp

Cơ chế bảo vệ an
toàn cho pin

Có chức năng
đục

Có đèn LED Cố định giấy nhám 
nhờ hệ thống móc

Có khả năng
đảo chiều

Có móc treo Dải nhựa bao phủ
thân máy

Đầu cặp SDS Plus 
truyền lực tối đa

Đầu khoan
kẹp phụ

Đèn hiển thị
mức pin

Động cơ điện
4 cực

Động cơ không
chổi than

Dụng cụ tự tắt khi
bị quá tải

Giảm lực xoắn
máy lúc khởi động

Chức năng giảm 
rung

Hệ thống khử
bụi nhanh

Hệ thống laser 
giúp việc định vị

Hộp số 2 cấp độ Khóa trục Không cần thêm
dụng cụ để sử dụng

Làm mát trực tiếp

Lựa chọn được các 
mức tốc độ

Chức năng
đá lưỡi

Trang bị thước đo 
theo máy

Mâm cặp không
chìa khóa

Ngăn máy tự
khởi động

Công tắc kiểu thao 
tác an toàn

Chức năng ly hợp
tự trượt

Chức năng phanh
thông minh

Tấm bảo vệ
lưỡi mài

Thang chỉnh độ
sâu cắt

Tốc độ ổn định,
không thay đổi

Dùng mũi chuôi
gài SDS-Max

Tương thích với cả 
12V và 10.8V

Tùy chỉnh được
tốc độ

Có giao diện
sử dụng

Công nghệ Biturbo Hỗ trợ khoan vặn 
góc nghiêng

Kết nối với
điện thoại

Dòng máy
ngành gỗ

Máy gia công
kim loại

Dòng máy ngành 
xây dựng
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Máy dùng pin & sạc

Máy dùng điện & phụ kiện đi kèm

Máy đo laser & kỹ thuật số

Phụ kiện chuyên nghiệp

Ngành hàng nhà cửa và dụng cụ sân vườn
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THAM GIA
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÙNG
DỤNG CỤ ĐIỆN BOSCH
TRÊN FACEBOOK

https://bit.ly/Bosch-PT-Group

Nơi giao lưu – trao đổi của cộng đồng BoschFans trên 
toàn quốc với nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn, cùng hàng 
loạt quà tặng độc quyền mỗi tháng!

Quét mã QR code
để truy cập cộng đồng



QUYẾT ĐỊNH
LÀ CỦA BẠN
Chúng tôi mang đến 3 giải pháp tối ưu để bạn dễ dàng
xây dựng đội ngũ trong mơ

KẾT HỢP THEO CÁCH CỦA BẠN

HOẶC CHỌN MỘT BỘ DỤNG CỤ

HOẶC CHỌN MỘT COMBO BỘ DỤNG CỤ

CHỌN PIN & SẠC CHỌN CÔNG CỤ SOLO

Mua những gì bạn cần
Đã có pin?
Mở rộng bộ dụng cụ của bạn với
các công cụ không kèm pin

Tất cả công cụ đều có thể mua
theo bộ dụng cụ
Bao gồm 1 công cụ, 1 sạc,
2 pin trong hộp L-BOXX.

Giải pháp chuyên nghiệp toàn diện
Bao gồm nhiều công cụ, pin, sạc trong túi
hoặc hộp đựng.
Khám phá thêm tại vn.bosch-pt.com



SỨC MẠNH TỐI ƯU TỪ DÒNG PIN 18V
VỚI THIẾT KẾ “TABLESS” ĐẦU TIÊN
Giới thiệu thế hệ pin hiệu suất cao mới với công nghệ “Tabless”,
mang đến thời gian sử dụng lâu hơn và công suất tối đa
cho tất cả dụng cụ BITURBO.

DỤNG CỤ BITURRBO KHÔNG CHỔI THAN

Công nghệ "Tabless" đột phá giúp đảm bảo thời gian hoạt động lâu hơn và công suất tối đa
cho dụng cụ BITURBO của bạn
Động cơ không chổi than hiệu suất cao: Sử dụng nam châm mạnh nhất thế giới hiện tại,
động cơ khai thác toàn bộ tiềm năng của pin ProCORE 18V+ để tạo ra công suất tương đương
với dụng cụ điện 2,000W
Ưu tiên sự thoải mái: Tỷ lệ công suất/trọng lượng nổi bật và thiết kế công thái học giúp
tối ưu hiệu suất mạnh mẽ của dụng cụ BITURBO & dễ dàng cầm nắm, sử dụng hơn
Khả năng bảo vệ người dùng cao: Được trang bị các tính năng thông minh để giảm nguy cơ
chấn thương và giúp bạn kiểm soát tuyệt đối: ví dụ như Kiểm soát giật ngược, Kiểm soát rơi,
Kiểm soát rung.

Để tối ưu hiệu suất của dụng cụ BITURBO, hãy sử dụng pin ProCORE 18V+ 8.0A.

www.bosch-professional.com
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VÌ BẠN KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC
MỌI TAI NẠN
Khi làm việc trong môi trường lao động nặng, bạn sẽ luôn đối mặt với những tác nhân có hại như bụi bẩn hoặc sự cố kỹ 
thuật, Bosch hiểu điều đó, những dòng sản phẩm của Bosch luôn được tích hợp những công nghệ bảo vệ người dùng tân 
tiến nhất. Với dụng cụ điện Bosch, bạn có thể làm việc với toàn bộ khả năng ngay cả khi ở trong những môi trường 
khắc nghiệt nhất.

Một số công cụ điện, với lực xoắn 
quá mạnh, đôi lúc sẽ mất kiểm soát, 
bật ngược, ảnh hưởng đến cổ tay và 
có thể gây ra tai nạn cho người dùng.

Khi phát hiện thay đổi tốc độ quay 
hoặc cường độ điện bất chợt, hệ 
thống cảm biến thông minh sẽ phát 
hiện và tự động ngắt máy, ngăn giật 
ngược gây tổn hại cho người dùng.

Mọi người nếu có thể đánh rơi dụng 
cụ làm việc của mình và điều đó thật 
nguy hiểm nếu máy đang vận hành.

Cơ chế kiểm soát rơi sẽ nhận biết 
được khi dụng cụ va chạm mạnh với 
mặt đất và truyền tín hiệu dừng mô 
tơ ngay lập tức, đồng thời bật đèn 
đỏ báo hiệu cho người dùng.

KIỂM SOÁT
GIẬT NGƯỢC

KIỂM SOÁT RƠI

Giảm thiểu chấn thương Ngăn ngừa rủi ro

Không tự khởi động, Cơ chế ngăn 
dụng cụ tự vận hành của Bosch 
đảm bảo trong những trường hợp 
máy bị ngắt điện đột ngột, sẽ không 
tự chạy khi nguồn điện quay trở lại.

Công nghệ này có thể tìm thấy được 
ở nhiều dụng cụ điện của Bosch.

PHÒNG NGỪA
TỰ KHỞI ĐỘNG

Máy chỉ khởi động khi bạn muốn
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KIỂM SOÁT
TRỤC XOAY

PHANH
THÔNG MINH

Một số trường hợp, khi mũi khoan 
bị kẹt và dụng cụ vẫn tiếp tục chạy, 
sẽ gây ra những tai nạn không đáng 
có cho người dùng.

Cơ chế kiểm soát trục xoay sẽ can 
thiệp khi phát hiện sự cố, tắt thiết 
bị và giúp người dùng kiểm soát 
thiết bị.

Khi ngưng kích hoạt hay có sự cố 
điện, những miếng nam châm ở trong 
hộp số có trang bị Phanh thông minh 
sẽ tạo ra một lực hãm từ trường.

Việc này giúp máy dừng hoạt động 
nhanh hơn đến 70% những máy 
không được trang bị Phanh thông 
minh, việc hệ thống không tạo ra 
ma sát sẽ làm tăng tuổi thọ chổi 
than cũng như máy.

Làm việc trong một môi trường đầy 
bụi bẩn và mạt cưa có thể ảnh 
hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn.

Làm sạch môi trường làm việc của 
bạn với công nghệ Click & Clean, 
một số công cụ của Bosch có thể 
kết hợp với hệ thống hút bụi bảo vệ 
bạn khỏi các tác nhân gây hại.

CÔNG NGHỆ
KHỬ BỤI

Bảo vệ đôi tay của bạn Khi ngưng thực sự là ngưng Bảo vệ sức khỏe người dùng

   07



Dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp luôn gắn liền với mọi công việc của bạn. Do đó, chúng tôi đã bao 
gồm những nhân tố cốt lõi để công việc nhọc nhằn của bạn trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, chúng tôi cũng 
sẽ làm cuộc sống bạn đơn giản hơn. Giới thiệu ứng dụng BeConnected - ứng dụng chứa mọi thông tin 
quan trọng bạn cần về dụng cụ điện của bạn trong lòng bàn tay. Bạn có thể làm việc thông minh hơn, 
nhanh hơn và an toàn hơn. Với BeConnected, bạn chỉ cần một cú chạm để tìm thấy mọi thông tin bạn cần 
và nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi.

BECONNECTED
Ứng Dụng Đa Chức Năng Cho Người Dùng Chuyên Nghiệp Bosch

BECONNECTED
ỨNG DỤNG ĐA CHỨC NĂNG
CHO NGƯỜI DÙNG
CHUYÊN NGHIỆP BOSCH

Dụng cụ điện cầm tay và phụ kiện chuyên nghiệp Bosch

TẢI ỨNG DỤNG

* Quét mã QR hoặc tìm từ khóa “BeConnected” trên Google Play / Apple App Store
   để cài đặt ứng dụng và đăng ký sử dụng.

Để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Bosch
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BÁN CHẠY BÁN CHẠY

MÁY PIN 3.6V LI-ION

BOSCH GO GEN II (2 MŨI VÍT)
Máy vặn vít dùng pin

Điện áp pin : 3.6 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 2.5 / 5 Nm
Tốc độ : 360 v/p
Số cấp lực xoắn : 5 + Chế độ Hiệu suất tối đa
Số cách kích hoạt : 2 (Đẩy trục máy hoặc ấn nút)
Khả năng đầu cặp : Lục giác 6.35 mm
Khả năng vặn vít tối đa : M5
Cổng sạc : Micro USB
Trọng lượng (Gồm pin) : 0.31 kg
Phụ kiện kèm theo : Cáp sạc, hộp nhựa, 2 mũi vít

Điện áp pin : 3.6 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 2.5 / 5 Nm
Tốc độ : 360 v/p
Số cấp lực xoắn : 5 + Chế độ Hiệu suất tối đa
Số cách kích hoạt : 2 (Đẩy trục máy hoặc ấn nút)
Khả năng đầu cặp : Lục giác 6.35 mm
Khả năng vặn vít tối đa : M5
Cổng sạc : Micro USB
Trọng lượng (Gồm pin) : 0.31 kg
Phụ kiện kèm theo : Cáp sạc, hộp nhựa, 32 mũi vít

1,188,000 VNĐ

06019H21L1

1,278,000 VNĐ

06019H2181

Giá tham khảo

Mã hàng

BOSCH GO GEN II (32 MŨI VÍT)
Máy vặn vít dùng pin

Giá tham khảo

Mã hàng

1,478,000 VNĐ

06019H2280

BOSCH GO GEN III (SOLO)
Máy khoan vặn vít dùng pin

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

2,738,000 VNĐ

06019G80K0

:Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 14 / 30 Nm

0-400 /
0-1,500 v/p

Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn : 20 + 1
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 20 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah, 1 Sạc,
valy nhựa

GSR 120-LI GEN II
Máy khoan vặn vít dùng pin

Giá tham khảo

Mã hàng

2,888,000 VNĐ

06019G80K2

:Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 14 / 30 Nm

0-400 /
0-1,500 v/p

Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn : 20 + 1
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 20 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 pin 2.0Ah, 1 sạc,
bộ mũi khoan, bộ vít,
valy nhựa

GSR 120-LI GEN II (kèm phụ kiện)
Máy khoan vặn vít dùng pin

Giá tham khảo

Mã hàng

MÁY PIN 12V LI-ION

Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 14 / 30 Nm

0-400 /
0-1,500 v/p

Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn : 20 + 1
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 20 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
1 Pin 2.0Ah, 1 Sạc 2 chấu,
bộ mũi khoan, bộ vít,
valy nhựa

2,208,000 VNĐ

06019G80K5

GSR 120-LI GEN II (SET 1 PIN)
Máy khoan vặn vít dùng pin

Giá tham khảo

Mã hàng

2,388,000 VNĐ

06019G81K5

GSB 120-LI GEN II (SET 1 PIN)
Máy khoan động lực dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 14 / 30 Nm

Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) :
0-400 /
0-1,500 v/p

Tần suất va đập tối đa : 22,500 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn : 20+2
Khả năng vặn vít tối đa : 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Khối xây nề) : 20 / 10 / 8 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
1 Pin 2.0Ah, 1 Sạc 2 chấu,
bộ mũi khoan, bộ vít,
valy nhựa

Giá tham khảo

Mã hàng

4,548,000 VNĐ

06019G91K0

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 18 / 30 Nm

Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) :
0-420 /
0-1,600 v/p

Tốc độ đập tối đa : 24,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 0.8 / 10 mm
Khả năng vặn vít tối đa : 8 mm
Khả năng khoan tối đa (Tường / Sắt / Gỗ) : 8 / 10 / 20 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.82 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah,
1 Sạc GAL 12V-40,
valy nhựa

GSB 12V-30
Máy khoan động lực dùng pin

Giá tham khảo

Mã hàng

GDR 120-LI (SOLO)
Máy bắt ốc dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Mô men xoắn tối đa : 100 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1/ Số thứ 2) : 0-1,300 / 2,600 v/p
Tốc độ nhịp đập (Số thứ 1/ Số thứ 2) : 0-1,900 / 0-3,200 l/p
Khả năng của đầu cặp : lục giác trong ¼"
Khả năng vặn ốc vít tối đa : M4-M12
Trọng lượng (Không pin) : 1.1 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

1,678,000 VNĐ

06019F0000

Giá tham khảo

Mã hàng

USB-C

Điện áp pin : 3.6 V
Mô-men xoắn (Tối thiểu / Mềm / Cứng) : 0.1 / 2.5 / 5 Nm
Tốc độ : 360 vòng/phút
Số cấp lực xoắn : 7 + Chế độ hiệu suất tối đa
Số cách kích hoạt : 2 (Đẩy trục máy hoặc ấn nút)
Khả năng đầu cặp : Mũi Hex Uni ¼”
Cổng sạc : USB type-C
Trọng lượng (Gồm pin) : 0.32 kg
Phụ kiện kèm theo : Cáp sạc, hộp nhựa, 1 mũi vít

1,498,000 VNĐ

06019H2281

Giá tham khảo

Mã hàng

BOSCH GO GEN III (KIT)
Máy vặn vít dùng pin

USB-C

Điện áp pin : 3.6 V
Mô-men xoắn (Tối thiểu / Mềm / Cứng) : 0.1 / 2.5 / 5 Nm
Tốc độ : 360 vòng/phút
Số cấp lực xoắn : 7 + Chế độ hiệu suất tối đa
Số cách kích hoạt : 2 (Đẩy trục máy hoặc ấn nút)
Khả năng đầu cặp : Mũi Hex Uni ¼”
Cổng sạc : USB type-C
Trọng lượng (Gồm pin) : 0.32 kg

Phụ kiện kèm theo :
Cáp sạc, hộp nhựa,
8 mũi vít, 1 tuýp nối

2,918,000 VNĐ

06019G81K0

GSB 120-LI GEN II
Máy khoan động lực dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 14 / 30 Nm

Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) :
0-400 /
0-1,500 v/p

Tần suất va đập tối đa : 22,500 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn : 20+2
Khả năng vặn vít tối đa : 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Khối xây nề) : 20 / 10 / 8 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah, 1 Sạc,
valy nhựa

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

4,478,000 VNĐ

06019G90K0

Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 18 / 30 Nm

0-420 /
0-1,600 v/p

Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 0.8 / 10 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 8 mm
Khả năng khoan tối đa (Sắt / Gỗ) : 10 / 20 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.72 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah,
1 Sạc GAL 12V-40,
valy nhựa

GSR 12V-30
Máy khoan vặn vít dùng pin

Giá tham khảo

Mã hàng

MỚI

MỚI



GDR 120-LI
Máy bắt ốc dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Mô men xoắn tối đa : 100 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1/ Số thứ 2) : 0-1,300 / 2,600 v/p
Tốc độ nhịp đập (Số thứ 1/ Số thứ 2) : 0-1,900 / 0-3,200 l/p
Khả năng của đầu cặp : lục giác trong ¼"
Khả năng vặn ốc vít tối đa : M4-M12
Trọng lượng (Không pin) : 1.1 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah,
1 sạc GAL12V-20,
valy nhựa

3,298,000 VNĐ

06019F00K6

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

BÁN CHẠY

MÁY PIN 12V LI-ION

GDR 12V-110 (SOLO)
Máy bắt ốc dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Mô-men xoắn tối đa : 110 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-1,200 / 0-2,600 v/p
Nhịp đập (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-2,700 / 0-3,100 n/p
Khả năng đầu cặp : Lục giác trong ¼”
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : M4 - M12
Kích thước máy (Cao / Dài) : 139 / 177 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.9 kg
Phụ kiện kèm theo : không pin, không sạc

4,418,000 VNĐ

06019E0002

Giá tham khảo

Mã hàng

GRO 12V-35 (SOLO)
Máy cắt xoay đa năng dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Tốc độ định mức : 5,000-35,000 v/p
Đường kính đầu cặp : 3.2 mm
Đường kính ngoài tối đa (Đĩa cắt/ Phụ kiện
mài/ Bàn chải sắt/ Đĩa mài/ Mũi khoan)

: 38 / 22,5 /
20 / 20 / 3,2 mm

Kích thước máy (Cao / Dài) : 55 / 255 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 0.65 - 0.85 kg
Phụ kiện kèm theo : không pin, không sạc

1,918,000 VNĐ

06019C50K1

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

GKF 12V-8 (SOLO)
Máy phay dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Tốc độ không tải : 13,000 v/p
Đầu cặp : 6 mm - 8 mm - ¼”
Đường kính đĩa phay tối đa : 36 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 252 / 144 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.1 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

4,478,000 VNĐ

06016B00L0

Giá tham khảo

Mã hàng

GSA 12V-LI (SOLO)
Máy cưa kiếm dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Tốc độ không tải : 0-3,000 n/p
Nhịp cắt : 14.5 mm
Độ sâu cắt tối đa
(Gỗ / Sắt nguyên chất / Ống nước) : 65 / 8 / 50 mm

Kích thước máy (Cao / Dài) : 286 / 132 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 1.4 - 1.6 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
1 lưỡi cưa

2,458,000 VNĐ

060164L9L2

Giá tham khảo

Mã hàng

GOP 12V-28 (SOLO)
Máy cắt đa năng dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Tốc độ quay không tải : 5,000-20,000 v/p
Góc dao động : 1.4º
Kích thước máy (Cao / Dài) : 83 / 287 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.81 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
Bộ phụ kiện

4,118,000 VNĐ

06018B50L0

Giá tham khảo

Mã hàng

GKS 12V-LI (SOLO)
Cưa đĩa dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Tốc độ cắt không tải : 1,400 v/p
Độ sâu cắt (Góc 0º / 45º) : 26.5 / 17.0 mm
Kích thước mặt đế : 167x88 mm
Kích thước lưỡi cưa tối đa
(Đường kính / Độ dày) : 85 / 0.7 mm

Đường kính trục lắp : 15 mm
Độ dày răng (Tối thiểu / Tối đa) : 1.0 / 1.1 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 279 / 156 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin) : 1.3 - 1.5 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
1 lưỡi cưa

3,488,000 VNĐ

06016A10L2

Giá tham khảo

Mã hàng

GST 12V-LI (SOLO)
Máy cưa lọng dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Số nhịp cắt khi không tải : 1,500-2,800 n/p
Nhịp cắt : 18 mm
Khả năng cắt tối đa
(Gỗ / Nhôm / Sắt nguyên chất) : 70 / 3 / 3 mm

Góc cắt nghiêng : 45º
Kích thước máy (Cao / Dài) : 239 / 171 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin) : 1.5-1.7 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
1 khớp nối, 1 bộ lưỡi

3,488,000 VNĐ

06015A10L1

Giá tham khảo

Mã hàng

PRO PRUNER
Máy tỉa cây

Điện áp pin : 12 V
Công suất cắt tối đa trong gỗ (Nhánh cây) : 25 mm
Số lần cắt trên mỗi lần sạc : 4,500 lần
Kích cỡ dụng cu (Rộng / Dài / Cao) : 110 / 311 / 56 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1 kg

Phụ kiện kèm theo :
1 pin 2.0Ah, 1 sạc GAL
12V-20

5,718,000 VNĐ

06019K10K1

Giá tham khảo

Mã hàng

GLI 120-LI (SOLO)
Đèn pin

Điện áp pin : 12 V
Thời gian phát sáng : ~180 phút/Ah
Quang thông : 300 lm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 320 / 77 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.15 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

728,000 VNĐ

06014A10L0

Giá tham khảo

Mã hàng

GAS 12 (SOLO)
Máy hút bụi dùng pin

Điện áp pin : 12 V
Dung tích chứa : 0.4 L
Lực hút : 45 hPa
Lưu lượng khí : 15 l/s
Kích thước máy (Cao / Dài) : 273 / 170 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 0.88 - 1.1 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
Mũi hút

1,478,000 VNĐ

06019E3081

Giá tham khảo

Mã hàng

10   
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MỚI

MÁY PIN 18V

BÁN CHẠY

BÁN CHẠY

GSR 185-LI (SOLO)
Máy khoan vặn vít dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) : 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2) : 0 – 500 / 0 – 1,900 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 35 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.93 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc, valy

2,258,000 VNĐ

06019K3083

Giá tham khảo

Mã hàng

GSR 185-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) : 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2) : 0 – 500 / 0 – 1,900 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 10 mm
hả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 35 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.93 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy,
bộ phụ kiện 23 món

4,588,000 VNĐ

06019K30K2 

Giá tham khảo

Mã hàng

GSR 185-LI (SET 1 PIN)
Máy khoan vặn vít dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) : 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2) : 0 – 500 / 0 – 1,900 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 35 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.93 kg
Phụ kiện kèm theo : 1 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy

3,728,000 VNĐ

06019K30K1  

Giá tham khảo

Mã hàng

GSR 18V-50
Máy khoan vặn vít dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 28 / 50 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-460 / 0-1,800 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 35 / 13 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin) : 1.4 - 2.4 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah,
1 sạc GAL18V-40, valy nhựa

5,468,000 VNĐ

06019H50K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GSR 18V-150 C (SOLO)
Máy khoan vặn vít dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa (mềm / cứng) : 80 / 150 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-550 / 0-2,200 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu/ Tối đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 12 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 102 / 16 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 221 / 202 mm
Trọng lượng máy (Không pin) : 2.1 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
hộp Lboxx, mạch GCY

7,568,000 VNĐ

06019J50L0

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 180-LI
(hộp công cụ + set 41 món AC)
Máy khoan động lực dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 21 / 54 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-500 / 0-1,900 v/p
Số nhịp đập : 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa) : 1,5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) : 35 / 10 / 10 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin) : 1.7 - 2.7 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah, 1 sạc,
set phụ kiện 41 món,
hộp công cụ

4,838,000 VNĐ

06019F83K2

Giá tham khảo

Mã hàng

GSR 18V-90 C (SOLO)
Máy khoan vặn vít dùng pin

Mô-men xoắn (mềm/cứng) : 36/64 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2) : 0 – 630 / 0 – 2,100 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 12  mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) : 68 / 13 mm
Kích thước máy (Cao/ dài/ rộng) : 210/163/77 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.1 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
mạch GCY

4,598,000 VNĐ

06019K60L0 

Giá tham khảo

Mã hàng

GTB 185-LI (SOLO)
Máy bắt vít thạnh cao dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm) : 5.2 Nm
Điện áp pin : 18 V

Tốc độ không tải : 0 - 4,500
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 6 mm
Đầu cặp : Lục giác trong ¼
Chiều cao/dài rộng : 193/261/56 mm
Trọng lượng không bao gồm pin : 0.95 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

3,968,000  VNĐ

06019K70L1  

Giá tham khảo

Mã hàng

ISR 18V-30 P HX (SOLO) 
Máy khoan vặn vít dùng pin

4,158,000 VNĐ

06019M7100

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)
Mô-men xoắn ly hợp
Tốc độ không tải
Số mức điều chỉnh ly hợp 
Trọng lượng (Không pin)
Phụ kiện kèm theo

18 V
10 / 30 Nm
1 – 4.8 Nm
0 – 1,400 vòng//phút
20
0.8 kg
Không pin, không sạc

:
:
:
:
:
:
:

ISR 18V-30 P (SOLO)
Máy khoan vặn vít dùng pin

4,538,000 VNĐ

06019M7000

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)
Mô-men xoắn ly hợp
Tốc độ không tải
Số mức điều chỉnh ly hợp 
Trọng lượng (Không pin)
Phụ kiện kèm theo

18 V
10 / 30 Nm
1 – 4.8 Nm
0 – 1,400 vòng//phút
20
0.9 kg
Không pin, không sạc

:
:
:
:
:
:
:

GSR 18V-65
Máy khoan vặn vít dùng pin

5,548,000 VNĐ

06019N30K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GSR 18V-65 (SOLO)
Máy khoan vặn vít dùng pin

2,888,000 VNĐ

06019N30K2

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn (Mềm / Cứng / Tối đa)
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) 
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)
Khả năng vặn ốc / vít tối đa 
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) 
Trọng lượng (Không pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
31 / 55 / 70 Nm
0 – 600 / 0 – 2,000 vòng/phút
1.5 / 13 mm
10 mm
51 / 13 mm
0.95 kg
Không pin, không sạc,
valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:

:

Điện áp pin 
Mô-men xoắn (Mềm / Cứng / Tối đa)
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) 
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)
Khả năng vặn ốc / vít tối đa 
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) 
Trọng lượng (Không pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
31 / 55 / 70 Nm
0 – 600 / 0 – 2,000 vòng/phút
1.5 / 13 mm
10 mm
51 / 13 mm
0.95 kg
2 pin 2.0Ah,
1 sạc GAL 18V-20, valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:

:

MỚI

MỚI

MỚI
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MÁY PIN 18V

GSB 18V-50
Máy khoan động lực dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng) : 28 / 50 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-460 / 0-1,800 v/p
Số nhịp đập : 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) : 35 / 13 / 13 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin) : 1.4 - 2.5 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah,
1 Sạc GAL18V-20, valy nhựa

5,548,000 VNĐ

06019H5100

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 18V-150 C (SOLO)
Máy khoan động lực dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa (mềm / cứng) : 80 / 150 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-550 / 0-2,200 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa : 12 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) : 102 / 16 / 20 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 221 / 207 mm
Trọng lượng máy (Không pin) : 2.2 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
hộp Lboxx

8,078,000 VNĐ

06019J51L0

Giá tham khảo

Mã hàng

GDR 180-LI
Máy bắt ốc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa : 160 Nm
Tốc độ không tải : 0-2,800 v/p
Tốc độ đập : 0-3,600 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M6 - M14
Đầu cặp : Lục giác ¼” 
Trọng lượng (Gồm pin) : 1.7 kg
Phụ kiện kèm theo : 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

4,938,000 VNĐ

06019G51K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GDR 18V-200 C (SOLO)
Máy bắt ốc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa : 200 Nm
Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3) : 0-1,100/0-2,300/0-3,400 v/p
Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3) : 0-2,300/0-3,400/0-4,000 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M6-M16
Đầu cặp : Lục giác ¼”
Kích thước máy (Cao / Dài) : 208 / 147 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 1.1 – 2.5 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

5,908,000 VNĐ

06019G4104

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 18V-90 C (SOLO)
Máy khoan động lực dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) : 36/64 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0-630/ 0-2,100 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 12  mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) : 68 / 13 / 13 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.2 kg
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 210/175/77 mm

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
mạch GCY

4,788,000 VNĐ

06019K61L0

Giá tham khảo

Mã hàng

MỚI
MỚI

GSB 185-LI (SOLO)
Máy khoan động lực dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) : 21/50 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0 – 500 / 0 – 1,900 vòng/phút
Nhịp đập : 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) : 35 / 10 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.3 kg
Phụ kiện kèm theo : không pin, không sạc, valy

2,448,000 VNĐ

06019K3183

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY BÁN CHẠY

GSB 185-LI (SET 1 PIN)
Máy khoan động lực dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) : 21/50 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0 – 500 / 0 – 1,900 vòng/phút
Nhịp đập : 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối đa / Tối thiểu) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) : 35 / 10 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.3 kg
Phụ kiện kèm theo : 1 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy

3,988,000 VNĐ

06019K31K1

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 185-LI
Máy khoan động lực dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) : 21/50 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) : 0 – 500 / 0 – 1,900 vòng/phút
Nhịp đập : 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp ( Tối đa / Tối thiểu) : 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa : 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) : 35 / 10 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.3 kg

Phụ kiện kèm theo : 2 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy,
bộ phụ kiện 23 món

4,858,000 VNĐ

06019K31K2

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 183-LI (SET 1 PIN)
Máy khoan động lực dùng pin

3,458,000 VNĐ

06019K91K1

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin
Mô-men xoắn (Mềm / Cứng)
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)
Nhịp đập 
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) 
Khả năng vặn ốc / vít tối đa
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) 
Trọng lượng (Gồm pin)
Phụ kiện kèm theo

18 V
21 / 56 Nm
0 – 440 / 0 – 1,650 vòng/phút
0 – 24,000 lần/phút
1.5 / 13 mm
10 mm
35 / 10 / 10 mm
1.6 kg
1 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:
:
:

GSB 183-LI 
Máy khoan động lực dùng pin

4,318,000 VNĐ

06019K91K0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin
Mô-men xoắn (Mềm / Cứng) 
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) 
Nhịp đập 
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)
Khả năng vặn ốc / vít tối đa 
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường) 
Trọng lượng (Gồm pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
21 / 56 Nm
0 – 440 / 0 – 1,650 vòng/phút
0 – 24,000 lần/phút
1.5 / 13 mm
10 mm
35 / 10 / 10 mm
1.6 kg
2 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:
:
:

GSB 18V-65 (SOLO)
Máy khoan động lực dùng pin

3,148,000 VNĐ

06019N31K2

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn (Mềm / Cứng / Tối đa) 
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) 
Nhịp đập 
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)
Khả năng vặn ốc / vít tối đa 
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) 
Trọng lượng (Không pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
31 / 55 / 70 Nm
0 – 600 / 0 – 2,000 vòng/phút
0 – 28,000 lần/phút
1.5 / 13 mm
10 mm
51 / 13 mm
1.15 kg
Không pin, không sạc,
valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:
:

:

GSB 18V-65
Máy khoan động lực dùng pin

5,798,000 VNĐ

06019N31K0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn (Mềm / Cứng / Tối đa) 
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2) 
Nhịp đập 
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)
Khả năng vặn ốc / vít tối đa 
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép) 
Trọng lượng (Gồm pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
31 / 55 / 70 Nm
0 – 600 / 0 – 2,000 vòng/phút
0 – 28,000 l/p
1.5 / 13 mm
10 mm
51 / 13 mm
1.5 kg
2 Pin 2.0Ah,
1 sạc GAL 18V-20, valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:
:

:

MỚI
MỚI

BÁN CHẠY



GDX 180-LI
Máy bắt vít dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Lục giác ¼” / ½”) : 160 / 180 Nm
Tốc độ không tải : 0-2,800 v/p
Tốc độ đập : 0-3,600 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M6-M16
Đầu cặp : lục giác ¼” / vuông ½”
Kích thước máy (Cao / Dài) : 233 / 171 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 1.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 2.0Ah, 1 sạc,
valy nhựa

6,708,000 VNĐ

06019G52L0

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

MÁY PIN 18V

GDX 18V-200 C (SOLO)
Máy bắt ốc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa : 200 Nm
Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3) : 0-1,100/0-2,300/0-3,400 v/p
Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3) : 0-2,300/0-3,400/0-4,200 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M6-M16
Đầu cặp : Lục giác ¼” / vuông ½”
Kích thước máy (Cao / Dài) : 208 / 147 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 1.2 - 2.5 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

6,168,000 VNĐ

06019G4204

Giá tham khảo

Mã hàng

GDX 18V-200 (SOLO)
Máy bắt ốc động lực dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa : 200 Nm
Tốc độ không tải : 0-3,4000 v/p
Tốc độ đập : 0-4,200 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M6-M16
Đầu cặp : Lục giác trong ¼“/ vuông ¼“
Kích thước máy (Cao / Dài) : 206 / 147 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.2 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

4,288,000 VNĐ

06019J22L0

Giá tham khảo

Mã hàng

GDS 250-LI
Máy vặn ốc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa : 250 Nm
Tốc độ không tải : 0-2,400 v/p
Tốc độ đập : 0-3,300 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M10-M18
Đầu cặp : Vuông ½”
Kích thước máy (Cao / Dài) : 208 / 147 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 1.9 - 2.0 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 4.0Ah, 1 sạc,
valy nhựa

7,748,000 VNĐ

06019G61K0

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

GDS 18V-400 (SOLO)
Máy vặn ốc động lực dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa : 400 Nm
Tốc độ không tải : 0-2,500 v/p
Tốc độ đập : 0-3,700 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M10-M20
Đầu cặp : Vuông ½"
Kích thước máy (Cao / Dài) : 255 / 172 mm
Trọng lượng (Tùy loại pin sử dụng) : 1.8 – 2.6 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

3,958,000 VNĐ

06019K00K1

Giá tham khảo

Mã hàng

GDS 18V-1050 H (SOLO)
Máy vặn ốc động lực dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Mô-men xoắn tối đa : 1050 Nm
Tốc độ không tải (Số 1 / Số 2 / Số 3) : 0-800/0-1,200/0-1,750 v/p
Tốc độ đập : 0-1,600/0-2,400/0-2,600 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít : M14-M24
Đầu cặp : Vuông ¾"
Kích thước máy (Cao / Dài) : 240 / 222 mm
Trọng lượng (đo với GBA 18V 1.5Ah và
GBA 18V 12Ah)

: 3.3 – 4.4 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
đầu cặp 3/4" vuông

7,078,000 VNĐ

06019J85L1

Giá tham khảo

Mã hàng

GDS 18V-1000 (SOLO)
Máy vặn ốc khoan động lực
dùng pin

Mô-men xoắn (Mềm) : 1000 Nm
Tốc độ không tải : 800/1200/1750 Nm
Tốc độ đập : 0-1.600/2.400/2.600 l/p
Kích thước tối đa của ôc vít : M14–M24
Đầu cặp : Vuông 1/2''
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 240/221/86 cm
Trọng lượng máy (Gồm pin) : 3.3 – 4.4 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
đầu cặp 1/2" vuông

7,078,000 VNĐ

06019J83L1

Giá tham khảo

Mã hàng

GDR 18V-220 C (SOLO)
Máy bắt ốc dùng pin

5,108,000 VNĐ

06019L60L0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 

Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)

Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)
 
Kích thước tối đa của ốc vít
Đầu cặp 
Trọng lượng (Không pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
220 Nm
0 – 1,100 / 0 – 2,300 / 0 – 3,400
vòng/phút
0 – 2,200 / 0 – 3,300 / 0 – 4,000 
lần/phút
M6 - M16
Lục giác ¼ “
1.0 kg
Không pin, không sạc

:
:

:

:

:
:
:
:

GDX 18V-285
Máy bắt ốc dùng pin

5,168,000 VNĐ

06019N21K2

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 
Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2) 
Tốc độ đập
Kích thước tối đa của ốc vít
Đầu cặp
Trọng lượng (Gồm pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
285 Nm
0 – 1,800 / 0 – 2,800 vòng/phút
0 – 3,600 lần/phút
M6 - M16
Lục giác ¼ “ / vuông ½ “
1.45 kg
2 Pin 2.0Ah, 1 sạc GAL 18V-20,
valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:

:

GDS 18V-350 (SOLO)
Máy vặn ốc động lực dùng pin

2,638,000 VNĐ

06019M50L0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 
Tốc độ không tải 
Tốc độ đập 
Kích thước tối đa của ốc vít 
Đầu cặp 
Trọng lượng (Không pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
350 Nm
0 – 2,300 vòng/phút
0 – 3,100 lần/phút
M6 - M18
Vuông ½ “
1.1 kg
Không pin, không sạc, valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:
:

GDS 18V-350 
Máy vặn ốc động lực dùng pin

6,688,000 VNĐ

06019M50K1

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 
Tốc độ không tải 
Tốc độ đập 
Kích thước tối đa của ốc vít 
Đầu cặp 
Trọng lượng (Gồm pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
350 Nm
0 – 2,300 vòng/phút
0 – 3,100 lần/phút
M6 - M18
Vuông ½ “
1.7 kg
2 pin 4.0Ah, 1 sạc GAL 18V-20,
valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:

:

GDX 18V-285 (SOLO)
Máy bắt ốc dùng pin

2,508,000 VNĐ

06019N21L0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 
Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2) 
Tốc độ đập
Kích thước tối đa của ốc vít
Đầu cặp
Trọng lượng (Không pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
285 Nm
0 – 1,800 / 0 – 2,800 vòng/phút
0 – 3,600 lần/phút
M6 - M16
Lục giác ¼ “ / vuông ½ “
1.1 kg
Không pin, không sạc, hộp giấy

:
:
:
:
:
:
:
:

MỚI
MỚI

MỚI

MỚI
MỚI
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GBH 185-LI (SOLO)
Máy khoan búa động lực dùng pin

Lực đập tối đa : 1.9 J
Tốc độ không tải tối đa (thiết lập 1 / 2 / 3) : 0 – 1,050 v/p
Tốc độ đập : 0 – 4,675 l/p
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Kim Loại / Bê Tông) : 20/13/4-22 mm
Trọng lượng (Không pin) : 2.0 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

5,548,000 VNĐ

06119240L0

Giá tham khảo

Mã hàng

MÁY PIN 18V

GBH 187-LI
Máy khoan búa dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Lực đập tối đa : 2.4 J
Tốc độ không tải : 0-980 v/p
Khả năng khoan tối đa : 24 mm
Chế độ : 3 chế độ

Phụ kiện kèm theo :
2 pin 4.0Ah, 1 sạc GAL 18V-40,
valy nhựa

13,388,000 VNĐ

06119230K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GBH 187-LI One Chuck (SOLO)
Máy khoan búa dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Lực đập tối đa : 2.4 J
Tốc độ không tải : 0-980 v/p
Khả năng khoan tối đa : 24 mm

Đầu cặp :
2 trong 1
(SDS plus và chuôi tròn)

Chế độ : 3 chế độ
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

8,078,000 VNĐ 

0611923181

Giá tham khảo

Mã hàng

GBH 185-LI
Máy khoan búa động lực dùng pin

10,228,000 VNĐ

06119240K1

Giá tham khảo

Mã hàng

Lực đập tối đa : 1.9 J
Tốc độ không tải tối đa (thiết lập 1 / 2 / 3) : 0 – 1,050 v/p
Tốc độ đập : 0 – 4,675  l/p
Khả năng khoan tối đa (Gỗ/Kim Loại/Bê Tông) : 20/13/4-22 mm
Trọng lượng (Không pin) : 2.0 kg
Phụ kiện kèm theo : 2 Pin 4.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

GBH 18V-34 CF (SOLO)
Máy khoan búa dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Lực đập tối đa : 6.0 J
Tốc độ không tải : 0-500 v/p
Tốc độ đập : 0-2,900 l/p
Khả năng khoan tối đa
(Gỗ / Thép / Khối xây nề / Bê tông) : 40 / 13 / 40-82 / 32 mm

Trọng lượng (không pin) : 4.9 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
mô-đun GCY 42, đầu cặp phụ,
thước, tay cầm, tuýp mỡ, valy

21,088,000 VNĐ

0611914082

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin : 18 V
Lực đập tối đa : 7.0 J
Tốc độ không tải : 0-500 v/p
Tốc độ đập : 2,900 l/p
Khả năng khoan tối đa
(Khối xây nề / Bê tông) : 40-90 / 35 mm

Trọng lượng (không pin) : 5.1 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
mô-đun GCY 42, thước,
tay cầm, tuýp mỡ, valy

GBH 18V-36 C (SOLO)
Máy khoan búa dùng pin

19,568,000 VNĐ

0611915082

Giá tham khảo

Mã hàng

GDS 18V-1600 HC (SOLO)
Máy vặn ốc động lực dùng pin

10,618,000 VNĐ

06019M1080

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 

Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)

Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)
 
Kích thước tối đa của ốc vít 
Đầu cặp
Trọng lượng (Không pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
1,600 Nm
0 – 800 / 0 – 1,300 / 0 – 1,750
vòng/phút
0 – 1,550 / 0 – 2,200 / 0 – 2,350
lần/phút
M16 - M33
Vuông ¾ “
3.2 kg
Không pin, không sạc,
hộp L-boxx, module GCY 42,
đầu cặp 3/4" vuông

:
:

:

:

:
:
:

:

IDS 18V-200 T (SOLO)
Máy bắt ốc dùng pin

5,798,000 VNĐ

06019N0080

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 
Tốc độ không tải 
Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)
Kích thước tối đa của ốc vít 
Đầu cặp 
Trọng lượng (Không pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
300 Nm
0 – 2,600 vòng/phút
0 – 3,500 lần/phút
M8 - M18
Vuông ½ “
1.2 kg
Không pin, không sạc, hộp giấy

:
:
:
:
:
:
:
:

IDS 18V-200 T
Máy bắt ốc dùng pin

11,238,000 VNĐ

06019N00K1

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Mô-men xoắn tối đa 
Tốc độ không tải 
Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)
Kích thước tối đa của ốc vít 
Đầu cặp 
Trọng lượng (Gồm pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
300 Nm
0 – 2,600 vòng/phút
0 – 3,500 lần/phút
M8 - M18
Vuông ½ “
1.8 kg
2 Pin 4.0Ah ProCore,
1 sạc GAL 18V-40, valy nhựa

:
:
:
:
:
:
:

:

GBH 18V-18 (SOLO)
Máy khoan búa dùng pin

4,098,000 VNĐ

0611924000

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin
Lực đập tối đa 
Tốc độ không tải 
Tốc độ đập 
Khả năng khoan tối đa (Bê Tông) 
Kích thước (Cao / Dài / Rộng)

Phụ kiện kèm theo

18 V
1.6 J
Cập nhật sau
Cập nhật sau
18 mm
200 / 270 / 102 mm
Không pin, không sạc,
hộp giấy

:
:
:
:
:
:

:

GBH 18V-18 X (SOLO)
Máy khoan búa dùng pin

5,358,000 VNĐ

0611927180

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Lực đập tối đa 
Tốc độ không tải
Tốc độ đập 
Khả năng khoan tối đa (Bê Tông)
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
1.6 J
Cập nhật sau
Cập nhật sau
18 mm
200 / 295 / 102 mm
Không pin, không sạc,
valy nhựa

:
:
:
:
:
:

:

GBH 18V-18 X
Máy khoan búa dùng pin

8,898,000 VNĐ

06119271K0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Lực đập tối đa 
Tốc độ không tải
Tốc độ đập 
Khả năng khoan tối đa (Bê Tông)
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
1.6 J
Cập nhật sau
Cập nhật sau
18 mm
200 / 295 / 102 mm
2 pin 2.0Ah,
1 sạc GAL 18V-20, valy nhựa

:
:
:
:
:
:

:

MỚI
MỚI

MỚI

MỚI
MỚI

MỚI

BÁN CHẠY



MÁY PIN 18V

GWS 18V-10
Máy mài góc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Tốc độ không tải tối đa : 9,000 v/p
Đường kính đĩa mài tối đa : 100 mm
Ren trục mài : M10
Chiều dài trục mài : 22 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 110 / 358 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 2.4 - 2.6 kg

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 5,0Ah,
1 sạc GAL 18V-40, valy nhựa

9,998,000 VNĐ

06019J40K1

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

GWS 18V-15 PSC (SOLO)
Máy mài góc dùng pin

Tốc độ không tải tối đa : 9,800 v/p
Đường kính đĩa mài : 125 mm
Ren trục mài : M14
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) :
Trọng lượng (Không pin) : 2.5 kg

108 / 328 / 267 mm

Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc,
vành chắn, mạch kết nối

9,218,000 VNĐ

06019H6B00

Giá tham khảo

Mã hàng

GWS 18V-10 P (SOLO)
Máy mài góc dùng pin

Tốc độ không tải tối đa : 9,000 v/p
Đường kính đĩa mài : 100 mm
Ren trục mài : M10

108 / 328 / 267 mmKích thước (Cao / Dài / Rộng) :
Trọng lượng (Không pin) : 1.8 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

4,918,000 VNĐ

06019J41K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GWS 18V-15 SC (SOLO)
Máy mài góc dùng pin

Tốc độ không tải tối đa : 9,800 v/p
Đường kính đĩa mài : 100 mm
Ren trục mài : M10
Chiều dài trục mài : 16 mm
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 119 / 330 / 265 mm
Trọng lượng (Không pin) : 2.3  kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
vành chắn, mạch kết nối.

8,778,000 VNĐ

06019H6180

Giá tham khảo

Mã hàng

GBH 18V-45 C (SOLO)
Máy khoan búa dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Lực đập tối đa : 12.5 J
Tốc độ định danh : 0-305 v/p
Tốc độ đập (Khoan búa / Đục) : 2,720 / 2,760 l/p
Khả năng khoan tối đa (Bê tông) : 45 mm
Trọng lượng (Không pin) : 8.0 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
mô-đun GCY 42, thước,
tay cầm, tuýp mỡ, valy

29,588,000 VNĐ

0611913080

Giá tham khảo

Mã hàng

GWS 180-LI (SOLO)
Máy mài góc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Tốc độ không tải : 11,000 v/p
Đường kính đĩa mài : 100 mm
Ren trục bánh mài : M10
Kích thước máy (Cao / Dài) : 348 / 120 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.4 kg (M10)
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

3,558,000 VNĐ

06019H90K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GWS 180-LI
Máy mài góc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Tốc độ không tải : 11,000 v/p
Đường kính đĩa mài : 100 mm
Ren trục bánh mài : M10
Kích thước máy (Cao / Dài) : 348 / 120 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.4 kg (M10)

Phụ kiện kèm theo :
2 pin 4.0Ah,
1 sạc GAL 18V- 40, valy nhựa

9,108,000 VNĐ

06019H90K1

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

GWS 18V-10 (SOLO)
Máy mài góc dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Tốc độ không tải : 9,000 v/p
Đường kính đĩa tối đa : 100 mm
Ren trục mài : M10
Chiều dài trục mài : 22 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 110 / 358 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 2.4 - 2.6 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

3,958,000 VNĐ

06019J40K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GWS 183-LI (SOLO)
Máy mài góc dùng pin

3,558,000 VNĐ

Cập nhật sau

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Tốc độ không tải 
Đường kính đĩa mài 
Ren trục bánh mài 
Kích thước máy (Cao / Dài) 
Trọng lượng (Không pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
Cập nhật sau
100 mm
M10
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Không pin, không sạc

:
:
:
:
:
:
:

GWS 183-LI 
Máy mài góc dùng pin

8,078,000 VNĐ

Cập nhật sau

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin
Tốc độ không tải 
Đường kính đĩa mài 
Ren trục bánh mài
Kích thước máy (Cao / Dài) 
Trọng lượng (Không pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
Cập nhật sau
100 mm
M10
Cập nhật sau
Cập nhật sau
2 Pin 4.0Ah,
1 sạc GAL 18V-40, valy nhựa

:
:
:
:
:
:

:

GWS 185-LI (SOLO)
Máy mài góc dùng pin

4,288,000 VNĐ

Cập nhật sau

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Tốc độ không tải 
Đường kính đĩa mài
Ren trục bánh mài 
Kích thước máy (Cao / Dài)
Trọng lượng (Không pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
Cập nhật sau
100 mm
M10
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Không pin, không sạc

:
:
:
:
:
:
:

GWS 185-LI
Máy mài góc dùng pin

10,038,000 VNĐ

Cập nhật sau

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Tốc độ không tải 
Đường kính đĩa mài 
Ren trục bánh mài 
Kích thước máy (Cao / Dài) 
Trọng lượng (Không pin) 

Phụ kiện kèm theo

18 V
Cập nhật sau
100 mm
M10
Cập nhật sau
Cập nhật sau
2 Pin 5.0Ah,
1 sạc GAL 18V-40, valy nhựa

:
:
:
:
:
:

:

MỚI
MỚI

MỚI
MỚI

15
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GWS 18V-180 PC (SOLO) 
Máy mài góc dùng pin

Tốc độ không tải tối đa : 7,000 v/p
Đường kính đĩa mài : 180 mm
Ren trục mài : M14
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 309/334/114 mm
Trọng lượng (Không pin) : 2.8 kg

Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc, 
vành chắn, mạch kết nối

9,468,000 VNĐ

06019H6E01

Giá tham khảo

Mã hàng

GEX 185-LI (SOLO)
Máy chà nhám dùng pin

Tần suất vòng xoay : 12,000 – 20,000 n/p
Tốc độ xoay không tải : 6,000 – 10,000 v/p
Đường kính vòng xoay : 2.5 mm
Đường kính mặt nhám : 125 mm
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 134/123/153 mm
Trọng lượng : 0.93 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

3,458,000 VNĐ

06013A5080

Giá tham khảo

Mã hàng

GSS 18V-LI (SOLO)
Máy chà nhám dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Tốc độ không tải : 11,000 v/p
Nhịp rung không tải : 22,000 n/p
Tiết diện phần chà nhám : 114 cm2 (11.3 x 10.1 cm)
Kích thước giấy nhám (Rộng / Dài) : 115 / 140 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 140 / 200 mm
Trọng lượng (Gồm pin) : 1.3 - 1.5 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
1 tờ nhám

1,808,000 VNĐ

06019D02L0

Giá tham khảo

Mã hàng

MÁY PIN 18V

BÁN CHẠY

GAS 18V-1 (SOLO)
Máy hút bụi dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Dung tích chứa : 0.7 l
Lực hút tối đa : 60 hPa
Lưu lượng khí tối đa : 10 l/s
Trọng lượng (Không pin) : 1.3 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
bộ phụ kiện

2,048,000 VNĐ

06019C62L0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin : 18 V
Dung tích chứa : 10 L
Lực hút tối đa : 90 hPa
Lưu lượng khí tối đa : 24 l/s
Kích thước máy (Cao / Dài) : 450 / 370 mm
Trọng lượng (Không pin) : 4.7 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
dây móc, bánh xe,
đầu chuyển, ống nối, đầu hút

GAS 18V-10 L Premium (SOLO)
Máy hút bụi dùng pin 

4,258,000 VNĐ

06019C63K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GKS 18V-44 (SOLO)
Máy cưa đĩa dùng pin

3,778,000 VNĐ

06019M30L0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin
Tốc độ không tải
Độ sâu cắt tối đa (Góc 0o / 45o) 
Kích thước mặt đế 
Đường kính lưỡi cưa 
Độ dày thân lưỡi 
Đường kính trục
Trọng lượng (Không pin)

Phụ kiện kèm theo

18 V
6,400 vòng/phút
44 / 30 mm
117 x 222 mm
125 mm
0.5 – 1.8 mm
20 mm
2.0 kg
Không pin, không sạc,
1 lưỡi cưa

:
:
:
:
:
:
:
:

:

GLF 18V-8 (SOLO)
Máy phay dùng pin

3,748,000 VNĐ

06016C6000

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Tốc độ không tải 
Đầu cặp
Kích thước máy (Cao / Dài / Rộng)
Trọng lượng (Không pin) 
Phụ kiện kèm theo

18 V
11,000 – 30,000 vòng/phút
6 mm, ¼ “, 8 mm
188 / 106 / 90.5 mm
1.1 kg
Không pin, không sạc

:
:
:
:
:
:

GST 183-LI (SOLO)
Máy cưa lọng dùng pin

3,208,000 VNĐ

06015B70L0

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin
Tần suất nhịp cắt không tải 
Độ dài nhịp cưa 
Độ sâu cưa tối đa (Gỗ / Nhôm / Kim loại) 
Kích thước máy (Cao / Dài / Rộng) 
Trọng lượng (Không pin)
Phụ kiện kèm theo

18 V
0 – 3,300 lần/phút
20 mm
95 / 15 / 8 mm
202 / 207 / 77 mm
1.6 kg
Không pin, không sạc

:
:
:
:
:
:
:

GKM 18V-50 (SOLO)
Máy cưa đĩa dùng pin 

Tốc độ không tải : 4,250  v/p
Độ sâu cắt tối đa (Góc 90º) : 50 mm
Đường kính lưỡi cưa tối đa : 136 mm
Đường kính trục : 20 mm
Kích thước (Cao / Dài) : 214/310 mm
Trọng lượng (Không pin) : 2.2 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
1 lưỡi cưa, 1 cữ dẫn

6,748,000 VNĐ

06016B8080 

Giá tham khảo

Mã hàng

GKS 185-LI (SOLO)
Máy cưa đĩa dùng pin

Tốc độ không tải : 5,000 v/p
Độ sâu cắt tối đa (Góc 45 / 90) : 41/57 mm
Kích thước mặt đế : 134 x 280 mm
Đường kính lưỡi cưa tối đa : 165 mm
Độ dày thân lưỡi tối đa : 1.8 mm
Đường kính trục : 20 mm
Trọng lượng (Không pin) : 2.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
1 lưỡi cưa, 1 cửa dẫn

5,168,000 VNĐ

06016C12L1

Giá tham khảo

Mã hàng

GST 185-LI (SOLO)
Máy cưa lọng dùng pin

Tần suất nhịp cắt không tải : 0-3,500 / 500-3,500 l/p
Độ dài hành trình cưa : 26  mm
Độ sâu cắt tối đa (Gỗ / Nhôm / Thép) : 125/20/10 mm
Kích thước máy (Cao / Dài / Rộng) : 208/215/78 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.8 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

4,288,000 VNĐ

06015B30L4

Giá tham khảo

Mã hàng

GSA 185-LI (SOLO)
Máy cưa kiếm dùng pin

Tần độ cắt không tải : 0-2,900 l/p
Nhịp cắt : 28 mm
Độ sâu cắt tối đa ( Gỗ / Ống nước) : 230/155 mm
Kích thước máy (Cao / Dài / Rộng) : 170/450/96 mm
Trọng lượng (Không pin) : 3.2 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
lưỡi cưa, valy

5,908,000 VNĐ

06016C00L1

Giá tham khảo

Mã hàng

MỚI

MỚI
MỚI



GOP 185-LI (SOLO)
Máy cắt đa năng kiếm dùng pin

Dao động không tải : 10,000-20,000 v/p
Góc dao động bên trái và bên phải : 3.4°
Kích thước máy (Cao / Dài / Rộng) : 90/282/89 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.2 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
bộ phụ kiện

4,978,000 VNĐ

06018G2080

Giá tham khảo

Mã hàng

GOP 18V-28 (SOLO)
Máy cắt đa năng dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Tốc độ quay không tải : 8,000-20,000 n/p
Góc dao động : 1.4º
Kích thước máy (Cao / Dài) : 85 / 312 mm
Trọng lượng (Không pin) : 1.8 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc,

bộ phụ kiện

5,968,000 VNĐ

06018B6002

Giá tham khảo

Mã hàng

GLI 180-LI (SOLO)
Đèn pin

Điện áp pin : 14,4-18 V
Thời gian phát sáng (14,3 / 18 V) : ~250 / ~300 phút/Ah
Quang thông : 300 lm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 320 / 77 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.3 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

828,000 VNĐ

06014A11L0

Giá tham khảo

Mã hàng

MÁY PIN 36V

GBH 36 V-LI (4.0 Ah)
Máy khoan búa dùng pin

Điện áp pin : 36 V
Nhịp độ va đập : 0-4,200 n/p
Lực đập : 3.2 J
Tốc độ định mức (Xoay trái / Xoay phải) : 0-930 / 0-940 v/p
Khả năng của đầu cặp : Mũi SDS-Plus
Đường kính khoan tối đa
(Bê tông / Gạch / Thép / Gỗ) : 28 / 82 / 13 / 30 mm

Kích thước máy (Cao / Dài) : 246 / 383 mm

Phụ kiện kèm theo :
2 Pin 4.0Ah, 1 sạc 3680,
valy nhựa, tay cầm,
thước chặn

Trọng lượng (Gồm pin) : 4.0 - 4.5 kg

21,438,000 VNĐ

0611906003

Giá tham khảo

Mã hàng

GBL 18V-120 (SOLO)
Máy thổi khí dùng pin

Điện áp pin : 18 V
Tốc độ không tải : 17,000 v/p
Tốc độ khí, tối đa : 75 m/s
Lưu lượng khí tối đa : 2.0 m3 / min
Trọng lượng (Không pin) : 1.1 kg
Phụ kiện kèm theo

:
Không pin, không sạc,
vòi thổi các loại

1,998,000 VNĐ

06019F51L0

Giá tham khảo

Mã hàng

GCY 42 (SOLO)
Phụ kiện Bluetooth gắn kèm dụng cụ

Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 7 / 30 / 30

Công nghệ bluetooth :
Bluetooth 4.2
(tiêu hao năng lượng thấp)

Tần số sử dụng : 2,402 / 2,480 MHz
Công suất : < 1 mW
Phạm vi bắt sóng tối đa : 30 m
Trọng lượng : 0.01 kg
Phụ kiện kèm theo : Không pin, không sạc

768,000 VNĐ

1600A01L2W

Giá tham khảo

Mã hàng

GHG 18V-50 (SOLO)
Máy thổi hơi nóng

Nhiệt độ đầu ra : 300 - 500 °C
Lưu lượng khí : 175 l/p
Kích thước máy (Cao / Dài / Rộng) : 209 / 183 / 77 mm
Trọng lượng (Không pin) : 0.59 kg

Phụ kiện kèm theo :
Không pin, không sạc,
2 mũi khò

3,378,000 VNĐ

06012A6580

Giá tham khảo

Mã hàng

GHO 185-LI (SOLO)
Máy bào dùng pin

4,858,000 VNĐ

06015B5080

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Tốc độ không tải 
Độ sâu bào 
Độ sâu bào soi 
Độ rộng bào 
Trọng lượng (Không pin)

Phụ kiện kèm theo

18 V
14,000 vòng/phút
0 – 2.6 mm
0 – 9 mm
0 – 82 mm
2.3 kg
Không pin, không sạc, cữ cặp,
khóa vặn, hộp chứa
bụi gỗ, phụ kiện mài lưỡi

:
:
:
:
:
:

:

GLI 18V-800 (SOLO)
Đèn pin

1,758,000 VNĐ

0601443600

Giá tham khảo

Mã hàng

Điện áp pin 
Quang thông (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3) 
Thời gian phát sáng ở mức tối đa 
Kích thước máy (Cao / Dài / Rộng) 
Trọng lượng (Không pin)
Phụ kiện kèm theo 

18 V
800 / 500 / 250 lm
150 phút/Ah
63 / 137 / 77 mm
0.5 kg
Không pin, không sạc

:
:
:
:
:
:

MÁY PIN 18V

MỚI
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GBA 18V

CÔNG SUẤT

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

SẠC

CÓ SẴN PIN:

80% trong 16 phút

5.0Ah

2.0Ah 4.0Ah 5.0Ah

CÔNG SUẤT

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

SẠC

CÓ SẴN PIN:

80% trong 36 phút

CÔNG SUẤT

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG LÂU HƠN, LÊN ĐẾN 71%*

TUỔI THỌ PIN KÉO DÀI** 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

SẠC 80% trong 32 phút

12.0Ah

4.0Ah 5.5Ah 8.0Ah 12.0Ah

8.0Ah

MỚI

CHO CÁC ỨNG DỤNG NẶNG
NHỜ CÔNG NGHỆ “TABLESS” ĐẦU TIÊN.

NHỜ CÔNG NGHỆ COOLPACK 2.0
VÀ “TABLESS” GIÚP KIỂM SOÁT NHIỆT VƯỢT TRỘI

1 Kết hợp pin mang lại hiệu suất tương đương dụng cụ điện có công suất lên đến 1,000W của Bosch
2 Kết hợp pin mang lại hiệu suất tương đương dụng cụ điện có công suất lên đến 2,000W của Bosch
3 Thử nghiệm với bộ sạc nhanh nhất thế giới GAL 18V-160 C

Lê
n 

đế
n 2

,0
00

 W
2

Lê
n 

đế
n 1

,0
00

 W
1
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PIN 18V ĐẦU TIÊN
CÓ THIẾT KẾ “TABLESS”
Pin ProCORE 18V+ 8.0Ah mới

TƯƠNG THÍCH TỪ NĂM 2008:

28%1/50%2 36%3 Up to 71%4

Kháng điện trở thấp hơn Pin ít tỏa nhiệt hơn @ 90A
(~ công suất đầu ra 1500W)

Thời gian sử dụng lâu hơn

Thế hệ pin hiệu suất cao mới với công nghệ “Tabless”

Thời gian sử dụng lâu hơn và công suất tối đa cho tất cả dụng cụ BITURBO
Thời gian hoạt động lâu hơn đến 71% cho các ứng dụng nặng (so với pin ProCORE 8.0Ah)

Tuổi thọ pin lâu hơn nhờ công nghệ COOLPACK 2.0 và “Tabless”
giúp kiểm soát nhiệt vượt trội

Tất cả pin của chúng tôi đều tương thích với các công cụ
Bosch Professtional mới và hiện có trong cùng mức điện áp.

* Thiết kế pin “Tabless”: là cải tiến trong công nghệ pin Lithium-ion, bằng việc loại bỏ các phần kim loại nhỏ (hay còn gọi là “tab”) nối từ tấm cực tới điểm nối bên ngoài của pin.
Điều này giúp làm giảm kháng trở điện, giúp pin tỏa nhiệt đều hơn & mang lại hiệu suất cao, đồng thời góp phần kéo dài tuổi thọ của pin.

Bê tông: ProCORE 18V+ 8.0Ah so với ProCORE 18V 8.0Ah.
Được thử nghiệm với GBH 18V-45 C: khoan đường kính
25mm trong bê tông C30/37, mũi khoan 8X đường kính
25 x 400mm, lỗ khoan 150mm; khoan 30 giây, nghỉ 30 giây

Kim loại: ProCORE 18V+ 8.0Ah so với ProCORE 18V 8.0Ah.
Được thử nghiệm với GWX 18V-15 SC, mài với đĩa mài Bosch
trong khoảng thời gian 30 giây với 5 giây nghỉ. Ứng dụng trên
tấm thép 200x10 (thép mềm)

Gỗ: ProCORE 18V+ 8.0Ah so với ProCORE 18V 8.0Ah.
Được thử nghiệp với GCM 18V-305 GDC, cắt gỗ vân sam:
100x100mm (không nghỉ). Đĩa cắt: Expert for wood
305 x 2.2/1.6 x 30 mm, 60 răng
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GBA 18V 2.0Ah
Pin 18V 2.0Ah

1,558,000 VNĐ

1600A001CG

Giá tham khảo

Mã hàng

PROCORE 18V 4.0Ah
Pin PROCORE 18V 4.0Ah

2,518,000 VNĐ

1600A0193L

Giá tham khảo

Mã hàng

GBA 18V 5.0Ah
Pin 18V 5.0Ah

2,718,000 VNĐ

1600A002U5

Giá tham khảo

Mã hàng

GBA 18V 3.0Ah
Pin 18V 3.0Ah

1,968,000 VNĐ

1600Z00037

Giá tham khảo

Mã hàng

PIN 12V

PIN 18V

PIN 18V PROCORE

BỘ SẠC

GBA 12V 3.0Ah
Pin 12V 3.0Ah

1,248,000 VNĐ

1600A028TP

Giá tham khảo

Mã hàng

GBA 12V 4.0Ah
Pin 12V 4.0Ah

1,478,000 VNĐ

1600A00F71

Giá tham khảo

Mã hàng

GBA 12V 2.0Ah
Pin 12V 2.0Ah

768,000 VNĐ

1600A00F6X

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

GBA 18V 4.0Ah
Pin 18V 4.0Ah

2,368,000 VNĐ

1600A00163

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

PROCORE 18V 8.0Ah
Pin PROCORE 18V 8.0Ah

4,768,000 VNĐ

1600A0193N

Giá tham khảo

Mã hàng

PROCORE 18V 12.0Ah
Pin PROCORE 18V 12.0Ah

6,288,000 VNĐ

1600A0193R

Giá tham khảo

Mã hàng

GAL 12V-40 (10.8V, 12V)
Sạc nhanh 12V

738,000 VNĐ

1600A01B8X

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

Bao gồm: Chỉ gồm sạc

GAL 18V-160 (14.4V, 18V)
Sạc nhanh 14.4V, 18V

1,978,000 VNĐ

1600A02T5G

Giá tham khảo

Mã hàng

Bao gồm: Chỉ gồm sạc

GAL 3680 CV
Sạc nhanh 14.4-36V

1,758,000 VNĐ

1600A004ZS

Giá tham khảo

Mã hàng

Bao gồm: Chỉ gồm sạc

GAL 18V-40 (14.4V, 18V)
Sạc nhanh 18V

888,000 VNĐ

1600A019RJ

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

Bao gồm: Chỉ gồm sạc

Bao gồm: Chỉ gồm sạc

GAL 1880 CV (14.4V, 18V)
Sạc nhanh 14.4V, 18V

1,358,000 VNĐ

1600A00B8G

Giá tham khảo

Mã hàng

MỚI
MỚI

Bao gồm: Chỉ gồm sạc

GAL 18V-20 (14.4V, 18V)
Sạc pin 18V

758,000 VNĐ

1600A021KT

Giá tham khảo

Mã hàng

GBA 12V 2.0Ah +
GAL 12V-40 (10.8V, 12V)
Bộ 2 Pin 2.0Ah + Sạc nhanh 12V

2,248,000 VNĐ

1600A01B8W

Giá tham khảo

Mã hàng

BỘ PIN + SẠC

Bao gồm: Chỉ gồm sạc

GAL 12V-20 (10.8V, 12V)
Sạc pin 12V

638,000 VNĐ

1600A021KF

Giá tham khảo

Mã hàng

GAL 18V-160 C (14.4V, 18V)
Sạc nhanh 14.4V, 18V

2,458,000 VNĐ

1600A019S6

Giá tham khảo

Mã hàng

Bao gồm: Chỉ gồm sạc và mô-đun kết nối GCY 42
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HƯỚNG DẪN CHỌN PIN 18V
ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT!
Hệ thống pin tương thích từ năm 2008

GỌN NHẸ HIỆU SUẤT BỀN BỈ

MÁY KHOAN VẶN VÍT & KHOAN ĐỘNG LỰC (GSR/GSB)

MÁY VẶN VÍT, SIẾT ỐC ĐỘNG LỰC (GDS/GDX/GDR)

MÁY KHOAN BÚA (GBH LỰC ĐẬP <2.0J)

DỤNG CỤ LÀM VƯỜN CHUYÊN NGHIỆP (GFR)

MÁY CƯA ĐỂ BÀN

MÁY KHOAN BÚA
(LỰC ĐẬP >4.0J)

MÁY CƯA ĐA NĂNG

MÁY KHOAN BÚA (GBH LỰC ĐẬP 2.0-4.0J)

MÁY CƯA KIẾM
(GSA NHỊP CẮT <25MM)

MÁY CƯA KIẾM (GSA NHỊP CẮT >25MM)

MÁY CƯA CẮT (GKS/GKM/GKT)

MÁY HÚT BỤI (GAS DUNG TÍCH >1L)

MÁY MÀI THẲNG (GGS)

MÁY CHÀ NHÁM RUNG (GSS)

MÁY BÀO (GHO)

MÁY CẮT ĐA NĂNG (GOP) & MÁY CẮT TÔN (GSC)

MÁY HÚT BỤI (GAS DUNG TÍCH <1L)
& MÁY THỔI KHÍ (GBL)

ĐÈN PIN (GLI) & MÁY NGHE NHẠC (GML)

MÁY CƯA LỌNG (GST) & MÁY CƯA VÒNG (GCB)

MÁY MÀI GÓC (GWS)
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GBM 50-2
Máy khoan

Công suất : 1,200 W
Tốc độ không tải : 50-250 / 100-510 v/p
Đường kính khoét lõi tối đa : Ø50
Đường kính khoan xoắn tối đa : Ø23
Đường kính taro ren tối đa : M16
Lực hút đế từ : 14,000 N
Kích thước máy (Rộng / Dài / Cao) : 196 / 274 / 444 mm
Trọng lượng : 14.7 kg

Phụ kiện kèm theo :
Hộp nhựa, bình chứa dầu,
tay quay, dây đai, chìa lục giác

29,568,000 VNĐ

06011B40K0

Giá tham khảo

Mã hàng

MÁY KHOAN

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
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GBM 6 RE
Máy khoan

Công suất : 350 W
Tốc độ không tải : 0-4,000 v/p
Lực xoắn định mức : 12.3 Nm
Khả năng của đầu cặp, tối thiểu / tối đa : 0.5 - 6.5 mm
Đường kính khoan tối đa (Nhôm / Gỗ / Sắt) : 6 / 15 / 6 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 190 / 210 mm
Trọng lượng : 1.1 kg
Phụ kiện kèm theo : Hộp giấy, chìa vặn

1,338,000 VNĐ

06014725K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GBM 10 RE
Máy khoan

Công suất : 450 W
Tốc độ không tải : 0-2,600 v/p
Lực xoắn định mức : 14 Nm
Khả năng của đầu cặp, tối thiểu / tối đa : 1-10 mm
Đường kính khoan tối đa (Nhôm / Gỗ / Sắt) : 10 / 25 / 10 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 193 / 249 mm
Trọng lượng : 1.3 kg
Phụ kiện kèm theo : Hộp giấy, chìa vặn

1,358,000 VNĐ

06014735K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 550 (Freedom set)
Máy khoan động lực

Công suất : 550 W
Tốc độ không tải : 0-2,800 v/p
Tần suất nhịp đập : 0-41,800 l/p
Đường kính khoan tối đa
(Bê Tông / Gỗ / Thép / Khối xây nề) : 13 / 25 / 10 / 13 mm

Khả năng của đầu cặp (Tối đa / Tối thiểu) : 1.5-13 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 253 / 262 mm
Trọng lượng : 1.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
Hộp dụng cụ, phụ kiện,
tay cầm, thước chặn

1,678,000 VNĐ

06011A15K1

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 550
Máy khoan động lực

1,238,000 VNĐ

06011A15K0

Giá tham khảo

Mã hàng

Công suất : 550 W
Tốc độ không tải : 0-2,800 v/p
Tần suất nhịp đập : 0-41,800 l/p
Đường kính khoan tối đa
(Bê Tông / Gỗ / Thép / Khối xây nề) : 13 / 25 / 10 / 13 mm

Khả năng của đầu cặp (Tối đa / Tối thiểu) : 1.5-13 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 253 / 262 mm
Trọng lượng : 1.8 kg

Phụ kiện kèm theo :
Hộp giấy, tay cầm,
Thước chặn

BÁN CHẠY

GBM 13 RE 
Máy khoan

Công suất : 600 W
Tốc độ không tải : 0-2,600 v/p
Lực xoắn định mức : 20 Nm
Khả năng của đầu cặp, tối thiểu/ tối đa : 1.5-13 mm
Đường kính khoan tối đa (Nhôm / Gỗ / Sắt) : 13 / 30 / 13 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 196 / 252 mm
Trọng lượng : 1.7 kg
Phụ kiện kèm theo : Hộp giấy, chìa vặn

1,648,000 VNĐ

06014775K0

Giá tham khảo

Mã hàng

BÁN CHẠY

BÁN CHẠY

BÁN CHẠY

BÁN CHẠY

GBM 400
Máy khoan

Công suất : 400 W
Tốc độ không tải : 2,800 v/p
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Nhôm / Thép) : 20 / 13 / 10 mm
Khả năng của đầu cặp, tối đa : 10 mm
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 195 / 240 / 65 mm
Trọng lượng : 1.3 kg
Phụ kiện kèm theo : Hộp giấy

1,018,000 VNĐ

06011C10K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 600
Máy khoan động lực

Công suất : 600 W
Tốc độ không tải : 0-3,000 v/p
Tần suất nhịp đập : 0-48,000 l/p
Đường kính khoan tối đa (Tường / Gỗ / Kim loại) : 13 / 25 / 10 mm
Khả năng của đầu cặp (Tối đa) : 13 mm
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 202 / 279 / 67 mm
Trọng lượng : 1.7 kg

Phụ kiện kèm theo :
Hộp giấy, tay cầm,
thước chặn

1,258,000 VNĐ

06011A03K0

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 600 (hộp fisherman)
Máy khoan động lực

Công suất : 600 W
Tốc độ không tải : 0-3,000 v/p
Tần suất nhịp đập : 0-48,000 l/p
Đường kính khoan tối đa (Tường / Gỗ/ Kim loại) : 13 / 25 / 10 mm
Khả năng của đầu cặp (Tối đa) : 13 mm
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 202 / 279 / 67 mm
Trọng lượng : 1.9 kg

Phụ kiện kèm theo :
Hộp công cụ, bộ phụ kiện
mũi khoan & mũi vít,
tay cầm, thước chặn

1,948,000 VNĐ

06011A03K2

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 600 (set 100 phụ kiện)
Máy khoan động lực

Công suất : 600 W
Tốc độ không tải : 0-3,000 v/p
Tần suất nhịp đập : 0-48,000 l/p
Đường kính khoan tối đa (Tường / Gỗ/ Kim loại) : 13 / 25 / 10 mm
Khả năng của đầu cặp (Tối đa) : 13 mm
Kích thước (Cao / Dài / Rộng) : 202 / 279 / 67 mm
Trọng lượng : 2 kg

Phụ kiện kèm theo :
Hộp nhựa,
bộ phụ kiện 100 món,
tay cầm, thước chặn

 2,068,000 VNĐ

06011A03K1

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 10 RE
Máy khoan động lực

Công suất : 500 W
Tốc độ không tải : 0-2,600 v/p
Tần suất nhịp đập : 41,600 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa) : 1,5 / 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Bê tông / Gỗ / Thép) : 10 / 20 / 8 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 180 / 262 mm
Trọng lượng máy : 1.5 kg
Phụ kiện kèm theo : Hộp giấy

1,578,000 VNĐ

06012161K1

Giá tham khảo

Mã hàng

GSB 10 RE (Hộp nhựa + Phụ kiện)
Máy khoan động lực

1,668,000 VNĐ

06012161K0

Giá tham khảo

Mã hàng

Công suất : 500 W
Tốc độ không tải : 0-2,600 v/p
Tần suất nhịp đập : 41,600 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa) : 1,5 / 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Bê tông / Gỗ / Thép) : 10 / 20 / 8 mm
Kích thước máy (Cao / Dài) : 180 / 262 mm
Trọng lượng máy : 1.5 kg
Phụ kiện kèm theo : Hộp nhựa, bộ mũi khoan,

Bộ mũi vít
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0611251704

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-26 RE
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 800 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 3 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.7 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

���������������������9�1��

06011A21K1

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GSB 20-2 RE
�0�i�\���N�K�R�D�Q�����œ�Q�J���O�´�F

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 800 W

�0�{���P�H�Q���[�R�r�Q�����Ž�Q�K���P�¬�F�����&�h�S���V�”�����������&�h�S���V�”������: ���������������������1�P

�7�”�F�����œ���N�K�{�Q�J���W�f�L�����&�h�S���V�”�����������&�h�S���V�”������: �������������������������������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : ���������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���F�ª�D�����j�X���F�z�S�����7�”�L���W�K�L�†�X�������7�”�L�����D��: �������������������P�P

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D�����;�k�\���Q�„�������%�r���W�{�Q�J����
�*�š�������7�K�p�S�����>�&�h�S���V�”�����������&�h�S���V�”�����@

: �������>�����@�����������>�����@
�����������>�����@�����������>���@���P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J���P�i�\ : 2.5 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R :
�+�œ�S���J�L�h�\�����W�D�\���F�j�P����
�W�K�r�ž�F���F�K�z�Q

GBH 2-24 DRE ( �N�q�P���S�K�¨���N�L�Š�Q)
Máy khoan búa

���������������������9�1��

06112721K2  

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 790 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 2.7 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.8 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R :
�9�D�O�\���Q�K�́ �D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P��
�����P�Y�L���V�������[�������������������������[��������
�����P�Y�L�����̈ �F���Q�K�•�Q

�0�É�<���.�+�2�$�1�����›�1�*���/�³�&

MÁY KHOAN BÚA SDS+

���������������������9�1��

06012271K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GSB 13 RE
�0�i�\���N�K�R�D�Q�����œ�Q�J���O�´�F

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 650 W

�7�”�F�����œ���N�K�{�Q�J���W�f�L : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : ���������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���F�ª�D�����j�X���F�z�S�����7�”�L���W�K�L�†�X�������7�”�L�����D��: �������������������P�P

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D�����%�r���W�{�Q�J�������*�š�������7�K�p�S��: ���������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J���P�i�\ : 2 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �+�œ�S���J�L�h�\�����W�D�\���F�j�P�����W�K�r�ž�F���F�K�z�Q

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 650 W

�7�”�F�����œ���N�K�{�Q�J���W�f�L : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : ���������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���F�ª�D�����j�X���F�z�S�����7�”�L���W�K�L�†�X�������7�”�L�����D��: �������������������P�P

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D�����%�r���W�{�Q�J�������*�š�������7�K�p�S��: ���������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J���P�i�\ : 2 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R :
�+�œ�S���Q�K�´�D��
�E�œ���S�K�¨���N�L�Š�Q�����������P�y�Q��
�W�D�\���F�j�P�����W�K�r�ž�F���F�K�z�Q

���������������������9�1��

06012271K3

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

�0�i�\���N�K�R�D�Q�����œ�Q�J���O�´�F
GSB 13 RE ���6�H�W���9�D�O�L�����������3�K�¨���N�L�Š�Q��

�%�É�1���&�+�c�<�%�É�1���&�+�c�<

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 750 W

�7�”�F�����œ���N�K�{�Q�J���W�f�L : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : ���������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���F�ª�D�����j�X���F�z�S�����7�”�L���W�K�L�†�X�������7�”�L�����D��: �������������������P�P

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D�����%�r���W�{�Q�J�������*�š�������7�K�p�S��: ���������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J���P�i�\�����*�–�P���S�L�Q�� : 1.8 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R :
�+�œ�S���Q�K�´�D�����W�D�\���F�j�P��
�W�K�r�ž�F���F�K�z�Q

���������������������9�1��

06012281K1

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GSB 16 RE ���9�D�O�\���Q�K�´�D��
�0�i�\���N�K�R�D�Q�����œ�Q�J���O�´�F

�%�É�1���&�+�c�<
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�%�É�1���&�+�c�<

���������������������9�1��

06112A60K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 220
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 720 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 2 J

�7�”�F�����œ���N�K�{�Q�J���W�f�L : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D�����%�r���W�{�Q�J�����V�r�W�����J�š��: ���������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.3 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\
�F�j�P

GBH 220 (�.�q�P���S�K�¨���N�L�Š�Q)
Máy khoan búa

���������������������9�1��

06112A60K1 

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 720 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 2 J

�7�”�F�����œ���N�K�{�Q�J���W�f�L : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D�����%�r���W�{�Q�J�����V�r�W�����J�š��: ���������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.3 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q :

�9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P��
�����P�Y�L���S�O�X�V�������������������������j�X���Q�”�L
�K�~�W���E�̈ �L�����E�œ���P�Y�L���N�K�R�D�Q�����D���Q�ö�Q�J
�F�K�X�{�L���N�|�S�������j�X���F�z�S�������P�P���Y�j
�W�U�¨�F���J�j�L���6�'�6���S�O�X�V

���������������������9�1��

06112721K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-24 DRE
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 790 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 2.7 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.8 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

�%�É�1���&�+�c�<

���������������������9�1��

06112730K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-24 DFR
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 790 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 2.7 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.9 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P��
���j�X���N�|�S

���������������������9�1��

0611251604

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-26 E
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 800 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 3 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.7 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

���������������������9�1��

06112720K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-24 RE
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 790 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 2.7 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.8 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P



MÁY KHOAN BÚA SDS+
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���������������������9�1��

0611267102

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-28 DV
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 820 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 3.2 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.9 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

���������������������9�1��

0611253604

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-26 DE
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 800 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 3 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.7 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

���������������������9�1��

0611253704

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-26 DRE
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 800 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 3 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 2.7 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

�%�É�1���&�+�c�<

MÁY KHOAN BÚA SDS MAX

���������������������9�1��

061123A0K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 3-28 DRE
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W�� : 800 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D�� : 3.5 J  

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J�� : 3.5 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 820 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D : 3.2 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 3.1 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R :
�9�D�O�\���Q�K�́ �D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P��
���j�X���F�K�X�F�N���N�|�S

���������������������9�1��

06112672K1

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 2-28 DFV
Máy khoan búa

�%�É�1���&�+�c�<

�����������������������9�1��

06113321K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 4-32 DFR
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W�� : 900 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D�� : 5 J  

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �����������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D
���%�r���W�{�Q�J�������6�r�W�������*�š�������7�r� �Q�J���J�d�F�K��: �������������������������������������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J�� : 4.7 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�K�r�ž�F�����R�����W�D�\���F�j�P

�����������������������9�1��

06112690K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 5-40 D
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 1,100 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D�� : 8.5 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �����������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �������������������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D��

�����%�r���W�{�Q�J�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�R�r�Q��
�����%�r���W�{�Q�J�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�X�\�r�Q���S�K�i��
�����7�r� �Q�J���J�d�F�K�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���O�}�L��

: �������P�P
: �������P�P
: �������P�P

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���U�~�W���O�}�L : �������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 6.8 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �+�œ�S���Q�K�´�D�����W�D�\���F�j�P�����W�X�ñ�S���P�¤

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 1,500 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D�� : 12.5 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �������������������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D��

�����%�r���W�{�Q�J�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�R�r�Q��
�����%�r���W�{�Q�J�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�X�\�r�Q���S�K�i��
�����7�r� �Q�J���J�d�F�K�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���O�}�L��

: �������P�P
: �������P�P
: ���������P�P

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���U�~�W���O�}�L : ���������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 8.2 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �+�œ�S���Q�K�´�D�����W�D�\���F�j�P�����W�X�ñ�S���P�¤

�����������������������9�1��

06112651K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 8-45 D
Máy khoan búa

�&�{�Q�J���V�X�h�W : 1,500 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D�� : 12.5 J

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F : �������������Y���S

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S : �������������������������O���S

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D��

�����%�r���W�{�Q�J�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�R�r�Q��
�����%�r���W�{�Q�J�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�X�\�r�Q���S�K�i��
�����7�r� �Q�J���J�d�F�K�����Y�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���O�}�L��

: �������P�P
: �������P�P
: ���������P�P

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 8.9 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �+�œ�S���Q�K�´�D�����W�D�\���F�j�P�����W�X�ñ�S���P�¤

�����������������������9�1��

06112650K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GBH 8-45 DV
Máy khoan búa

�0�É�<�����§�&���3�+�É

���������������������9�1��

0611320703

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GSH 3E
�0�i�\�����¨�F���S�K�i���E�r���W�{�Q�J

�&�{�Q�J���V�X�h�W�� : 650 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D�� : 2.6 J 

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S�� : �����������������O���S

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J : 3.5 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �+�œ�S���Q�K�´�D�����W�D�\���F�j�P�����W�X�ñ�S���P�¤

�&�{�Q�J���V�X�h�W�� : 1,100 W

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D�� : 7.8 J

�7�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S�� : �������������O���S

���j�X���F�z�S : �/�¨�F���J�L�i�F���������P�P��

�.�t�F�K���W�K�r�ž�F���P�i�\�����&�D�R�������'�j�L�� : ���������������������P�P

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J�� : 5.6 kg

�3�K�¨���N�L�Š�Q���N�q�P���W�K�H�R : �+�œ�S���Q�K�´�D���������P�Y�L�����¨�F���Q�K�•�Q

���������������������9�1��

06113386K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

GSH 500 GEN II
�0�i�\�����¨�F���E�r���W�{�Q�J

�%�É�1���&�+�c�<

GBH 6-42 C
Máy khoan búa

�����������������������9�1��

06112780K0

�*�L�i���W�K�D�P���N�K�f�R

Mã hàng

�&�{�Q�J���V�X�h�W��

�/�´�F�����p�S���W�”�L�����D��

�7�”�F�����œ�����Ž�Q�K���P�¬�F��

�7�X�j�Q���V�X�h�W���Q�K�Ž�S�����p�S��

�.�K�f���Q�ö�Q�J���N�K�R�D�Q���W�”�L�����D��

�����%�r���W�{�Q�J�����9�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�R�r�Q��

�����%�r���W�{�Q�J�����9�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���[�X�\�r�Q���S�K�i��

�����7�r� �Q�J���J�d�F�K�����9�ž�L���P�Y�L���N�K�R�D�Q���O�}�L��

�7�U�•�Q�J���O�r�¦�Q�J

�3�K�¨���N�L�Š�Q�����L���N�q�P

1,300 W

9.0 J

�����²�����������Y�z�Q�J���S�K�~�W

�����²���������������O�j�Q���S�K�~�W

�������P�P

�������P�P

���������P�P

7.8 kg

�9�D�O�\���Q�K�´�D�����W�D�\���F�j�P��

�W�X�ñ�S���P�¤�����N�K�ö�Q���O�D�X

:

:

:

:

:

:

:

:

:

�0�•�,
















